7 SPECIFICATIES

7.1 Afmetingen
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Afmetingen met snelwisselaar

Bakinhoud 3000-4000ltr. | Breekkracht 14000 kg.
Bakbreedte 2790 mm. | Draairadius 5716 mm.
Storthoogte maximaal 3059 mm. | Bodemvrijheid 490 mm,
Stortbereik (bij max. storthoogte) 924 mm. || Lengte 7722 mm,
Stortbereik 7’ 1612 mm. | Breedte 2755 mm,
Nuttige last met standaardbak 5330 kg. || Hoogte 3330 mm.
Kipbelasting recht 11876 kg.

Kipbelasting geknikt 10660 kg. | Gewicht 17200 kg
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7.2 Technische gegevens

Motor
Merk Cummins
Type 6CT8,3-C
Uitvoering 6 Cilinder dieselmotor, 4-takt met direkte |
inspuiting en turbo. J
Vermogen/toerental 163 kW (221 pk) bij 2100 ™™ /in ISO 3046 |
zonder ventilator l
Slagvolume 8,27 dm’
Boring x slag 114 x 135 mm
[Kompressieverhouding 17.3:1 _
[Max. Koppel/ toerental 868 Nm bij 1500 ™ /ir ISO 3046 |
K oeling 50 % Water / 50 % Antivries |
Gewicht motor (droog) 610 kg |
Inspuitvolgorde 1-5-3-6-2-4
Brandstof ASTM No. 2D i
Motorolie API CE /CF4 SAE 15W-40 maximaal |
sulfaatasgetal 1,3
Transmissie
Merk ZF
Type 4 WG 200, powershift
IAantal versnellingen Vooruit -
Achteruit 3
Elektrische bediening d.m.v. schakelhendel [DW2 of ERGO II
Koppelomvormer IF.&.S. 340
Koppelvergroting 2,55
Rijsnelheden (bij standaard banden)
Versnelling Vooruit Achteruit
1 57 "1y 57 ™/
2 9,2 M/, 99 Wy
3 202 M [ 202 1y
4 3405
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Hyvdraulisch systeem (sensomatic)

Olie

IMobil hydrauliek olie UF 46 of hydrauliek olie
IDINS51524 deel 2 - HLP 46

Pompen 2 axiale plunjerpompen
Pomp- opbrengst 133 /133 ]"fmin

Maximale werkdruk 21/17 Mpa. (210 / 170 bar)
Systeem- beveiliging nulslagregeling
Hefcilinders 140 x 80 x 890
Kipcilinders 125 x 70 x 1060

Heftijd 6,5 s

Daaltijd 2,5 s

Storttijd 1,5s

Besturing (sensomatic)

(Werking erkt met prioriteit op het hydraulisch systeem.
Stuurhoek 40° (naar beide zijden)

Draaicirkel 11,5 m (buitenkant banden)

Stuurcilinders 80 x 50 x 430

Toegestane trekkracht op de trekhaak

IHorizontaal ca.

K45 kN. (4.500 kgf.)

Banden
Radiaal banden Michelin 23,5 R 25 XHA TL
Alternatief Michelin 625/70R25
Spanning Voor 200 kPa. (2.0 Bar)

Achter 250 kPa. (2.5 Bar)

Minimale spanning

150 kPa. (1.5 Bar) voor achteras

Geluidsniveau

86/662 EEG (tot 29-12-"96) 89/514 EEG (vanaf 30-12-°96)
In de kabine Lpa 79 dB(A) Lpa 80 dB(A)
Naar de omgeving Lwa 100 dB(A) Lwa 101 dB(A)

Assen

Vooras Achteras
Merk ZF ZF
Type AP 411 HK AP 409 DK
Bevestiging Vaste as Schommelas
Sper Differentieel [Automatisch 45 % Geen
Aandrijving [Planetaire eindaandrijving lanetaire eindaandrijving
Remmen
Hoofd rem ZF, volledig afgedichte oliebadlamellenremmen,

hydraulisch- pneumatisch bediend

Parkeer rem Mechanisch, met trommelrem
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Inhouden
Brandstof tank 255 Lir.
Hydrauliek tank 160 Ltr.
Koelsysteem 44 Ltr.
Transmissie 28 Ltr.
Motor carter 22 Lir.
Differentieel Voor 21 1.
Achter 15 Ltr.
Eindaandrijving Voor 5,0 Ltr.
Achter 5.5 1Lt
Elektrisch Systeem
Systeem voltage 24 Volt
IAkku’s 2 in serie
IAkku voltage 12 Volt
IAkku capaciteit 2 x 135 Ah .
Wisselstroom dynamo 24 Volt 40 Amp. |
Startmotor 24 Volt Delco Remy 41 MT type 400 '
Akkuzuur S.G.
Geheel geladen akku 1280 kg/m’ '
Akku opladen bij 1250 kg/m’
Lampen
Vermogen (Watt)
Koplampen Grootlicht 2x75
Dimlicht 2%70
Stadslicht 2x4
Werklamp  Voor 2x70
Achter 2x70
Achterlichten 2 x10
Remlichten 2x21
Richtingaanwijzers 4 x21
Kontrole lampen 10x 1
Kontrole lampjes in schakelaar 13x1
Contour verlichting 4x5
Kabine licht 2% 10
Zekeringen
Maximale stroomsterkte Aantal
3 Ampeére 1
5 Ampere 2
10 Ampére 14
15 Ampeére 3
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